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SXEFV-E - Kule-/tilbakeslagsventil innv. gjenge EPDM

Beskrivelse

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

PVC tilbakeslagsventil med kule•
Justerbart sete•
Innvendig gjenge•
PN 16•
E=EPDM•
V=FPM (på forespørsel)•
Vertikal montering•
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SXEFV-E - Kule-/tilbakeslagsventil innv. gjenge EPDM

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr R DN PN L Z H E

SXEFV-E-R010 3/8" 10 16 11.4 59.2 82 54

SXEFV-E-R015 1/2" 15 16 15 60 90 54

SXEFV-E-R020 3/4" 20 16 16.3 60.4 93 63

SXEFV-E-R025 1" 25 16 19.1 71.8 110 72

SXEFV-E-R032 1 1/4" 32 16 21.4 84.2 127 85

SXEFV-E-R040 1 1/2" 40 16 21.4 88.2 131 100

SXEFV-E-R050 2" 50 16 25.7 109.6 161 118

SXEFV-E-R065 2 1/2" 65 16 30.2 150.6 211 157

SXEFV-E-R080 3" 80 16 33.3 181.4 248 174

SXEFV-E-R100 4" 100 16 39.3 204.4 283 212
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