
Produktark
2022-2-14 / SIDA 1 av 6

VS-VBC - Flexkobling muffe

Beskrivelse
Muffer brukes når forskjellen i ytterdiameter mellom
rørene eller rørdelene som skal skjøtes ligger utenfor
spennvidden på en Standardkobling eller en reduksjon.
Muffen monteres på den minste rørenden for å skape
en større dimensjon som man siden monterer
koblingen på.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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Produktark
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VS-VBC - Flexkobling muffe

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr B (mm) C (mm) A (mm) NRF

VS-VBC0802 200-299 8 85 2258809

VS-VBC0803 300-399 8 85 2258811

VS-VBC0804 400-499 8 85 2258812

VS-VBC0805 500-599 8 85 2258813

VS-VBC0806 600-699 8 85 2258814

VS-VBC0807 700-799 8 85 2258815

VS-VBC0808 800-899 8 85 2258816

VS-VBC0809 900-999 8 85 2258817

VS-VBC0810 1000-1099 8 85 2258818

VS-VBC0811 1100-1199 8 85 2258819

VS-VBC0812 1200-1299 8 85 2258821

VS-VBC0813 1300-1399 8 85 2258822
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Produktark
2022-2-14 / SIDA 3 av 6

VS-VBC - Flexkobling muffe

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr B (mm) C (mm) A (mm) NRF

VS-VBC0814 1400-1499 8 85 2258823

VS-VBC1602 200-299 16 85

VS-VBC1603 300-399 16 85 2258831

VS-VBC1604 400-499 16 85 2258832

VS-VBC1605 500-599 16 85 2258833

VS-VBC1606 600-699 16 85 2258834

VS-VBC1607 700-799 16 85 2258835

VS-VBC1608 800-899 16 85 2258836

VS-VBC1609 900-999 16 85 2258837

VS-VBC1610 1000-1099 16 85 2258838

VS-VBC1611 1100-1199 16 85 2258839

VS-VBC1612 1200-1299 16 85 2258841
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Produktark
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VS-VBC - Flexkobling muffe

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr B (mm) C (mm) A (mm) NRF

VS-VBC1613 1300-1399 16 85 2258842

VS-VBC1614 1400-1499 16 85 2258843

VS-VBC2402 200-299 24 85

VS-VBC2403 300-399 24 85 2258852

VS-VBC2404 400-499 24 85 2258853

VS-VBC2405 500-599 24 85 2258854

VS-VBC2406 600-699 24 85 2258855

VS-VBC2407 700-799 24 85 2258856

VS-VBC2408 800-899 24 85 2258857

VS-VBC2409 900-999 24 85 2258858

VS-VBC2410 1000-1099 24 85 2258859

VS-VBC2411 1100-1199 24 85 2258861
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VS-VBC - Flexkobling muffe

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr B (mm) C (mm) A (mm) NRF

VS-VBC2412 1200-1299 24 85 2258862

VS-VBC2413 1300-1399 24 85 2258863

VS-VBC2414 1400-1499 24 85 2258864

VS-VBC3202 200-299 32 85

VS-VBC3203 300-399 32 85 2258867

VS-VBC3204 400-499 32 85 2258868

VS-VBC3205 500-599 32 85 2258869

VS-VBC3206 600-699 32 85 2258871

VS-VBC3207 700-799 32 85 2258872

VS-VBC3208 800-899 32 85 2258873

VS-VBC3209 900-999 32 85 2258874

VS-VBC3210 1000-1099 32 85 2258875
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VS-VBC - Flexkobling muffe

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr B (mm) C (mm) A (mm) NRF

VS-VBC3211 1100-1199 32 85 2258876

VS-VBC3212 1200-1299 32 85 2258877

VS-VBC3213 1300-1399 32 85 2258878

VS-VBC3214 1400-2099 32 85 2258879
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