OPTIMIZING
YOUR
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UFM
Anborringsbayle i PP

e PP-Anborringsboyle

e O-ring i NBR

e PN10

e Syrefast bolt ved foresparsel _ Y

e NB! Anborringsklammeret ma kun brukes g

med PP ansats / nippel. Ikke messing /
metall.
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UFM 020-RO15 172"
UFM 025-R015 3323909 25 172" 19 19
UFM 025-R020 25 3/4" 19 19
UFM 032-R015 3323913 32 172" 19 23
UFM 032-R020 3323916 32 3/4' 20 23
UFM 032-R025 3323519 32 1 19 23
UFM 040-RO15 3323923 40 172" 22 27
UFM 040-R025 3323929 40 I 22 27
UFM 050-R015 50 172" 22 33
UFM 050-R020 3323936 50 3/4" 22 33
UFM 050-R025 3323939 50 I 22 33
UFM 063-RO15 63 1/2" 17 40
UFM 063-R020 63 3/4" 20 40
UFM 063-R025 63 I 22 40
UFM 063-R032 63 11/4" 24 40
UFM 063-R040 3323953 63 11/2" 24 40
UFM 075-R015 75 172" 17 49
UFM 075-R020 75 3/4' 20 49
UFM 075-R025 75 I 22 49
UFM 075-R032 75 11/4" 24 49
UFM 075-R040 3323976 75 11/2" 24 49
UFM 075-R050 3323981 75 2" 24 49
UFM 090-RO15 90 172" 17 55
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UFM 09S0-R020 3/4
UFM 0S0-R025 S0 1" 22 515
UFM 0S0-R032 S0 11/4" 24 55
UFM 0S0-R040 3323998 90 11/2" 24 55
UFM 0S0-R050 3323999 S0 2" 24 55
UFM T10-RO15 110 1/2" 17 65
UFM 110-RO20 10 3/4 20 65
UFM 110-R032 110 11/4" 24 65
UFM 110-R0O40 10 11/2" 24 65
UFM 110-R050 3324019 110 2" 24 65
UFM 110-RO80 10 3 33 65
UFM 125-R025 125 1" 22 74
UFM 125-R040 125 11/2" 24 74
UFM 125-R050 3324036 125 2" 24 74
UFM 140-R0O25 140 T 22 80
UFM 140-R040 140 11/2" 24 80
UFM 140-R050 3324045 140 2" 24 80
UFM 140-R080 140 3" 33 80
UFM 160-R025 160 T 22 88
UFM 160-R040 160 11/2" 24 88
UFM 160-R050 3324063 160 2" 24 88
UFM 160-R080 160 3" 36 88
UFM 180-R0O40 180 11/2" 24 15
UFM 180-R0O50 180 2" 24 115
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UFM 180-R080 180 3" 33 115
UFM 200-R0O40 200 11/2" 24 128
UFM 200-R0O50 3324073 200 2" 24 15
UFM 200-R080 200 3" 33 115
UFM 200-R100 200 4" 42 15
UFM 225-R040 225 11/2" 24 128
UFM 225-R050 3324083 225 2" 24 128
UFM 225-R080 225 3" 33 128
UFM 225-R100 225 4" 42 128
UFM 250-R0O50 3324093 250 2" 24 142
UFM 250-R0O80 250 3 33 171
UFM 250-R100 250 4" 42 142
UFM 280-R0O50 280 2" 171
UFM 280-R0O80 280 3" 171
UFM 280-R100 280 4" 171
UFM 315-RO50 3324099 315 2" 24 171
UFM 315-R080 315 3 33 17
UFM 315-R100 315 4" 42 171
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